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Modelli con altre misure possono essere realizzati su richiesta.

Tutti i modelli possono essere montati in sequenza parallela fino a costituire impianti di grandi dimensioni e grande capacità di erogazione.

Tutti i modelli possono essere integrati con tutti i boilers / bollitori esistenti.

Scheda Tecnica Scaldatore Solare

Tutti i modelli possono essere montati con la stessa struttura del FV.

Modello
Misure

in
cm

Peso a
Vuoto

/
Pieno

Contenuto

Capacità
di

Erogazione
a 40°C *

Temperatura
di

Esercizio
Min / Max

Pressione
di

Esercizio

Utilizzi
consigliati
con Boiler

Utilizzi
consigliati

senza Boiler

PW16.1
b = 140
h = 71
s = 4

9 Kg
/

16 Kg
Acqua, Glicole 28 Litri / h 0°C / 80°C 1 BAR

Integrazione
Riscaldamento:

Domestici, Sportivi,
Alberghieri, Strutture Pubbliche.

11 Kg
/

19 Kg
Acqua 32 Litri / h 0°C / 80°C 1 BAR

Domestici, Sportivi,
Alberghieri, Strutture

Pubbliche, Imbarcazioni
e Camper.

Gardening
e doccia in
giardino,
Camper,

Imbarcazioni.

13 Kg
/

24 Kg
Acqua 43 Litri / h 0°C / 80°C 1 BAR

Domestici, Sportivi,
Alberghieri, Strutture

Pubbliche, Imbarcazioni
e Camper.

26 Kg
/

32 Kg

Acqua,
Olio Diatermico,

Glicole
30 Litri / h - 25°C / 160°C 7 BAR

PW20.18
28 Kg

/
35 Kg

Olio Diatermico
30 Litri / h

- 40°C / 240°C 18 BAR

Energia Termica per Impianti:
Sportivi, Alberghieri, Enti e

Strutture Pubbliche, Condomini
e Industriali;

Energia Frigorifera (con Chiller)
per: Sistemi di Condizionamento

e di Raffreddamento.

* dati rilevati sulla fascia mediterranea, in buona condizione di soleggiamento, i dati possono variare secondo il luogo di installazione.

PW20.1

PW25.1

PW20.7

DT = 14°C

DT = 12°C

DT = 11°C

DT = 10°C

DT = 10°C

Produzione
Energetica

per
1 Litro/min*

b = 140
h = 71
s = 5

b = 140
h = 71
s = 5

b = 140
h = 71
s = 5

b = 140
h = 71
s = 5
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Gardening
e doccia in
giardino,
Camper,

Imbarcazioni.

Energia Termica per Impianti:
Industriali;

Energia Frigorifera (con Chiller)
per: Sistemi di Condizionamento

e di Raffreddamento.

La produzione media annua ha un rendimento con Delta Termico ( T) di 14°C per ogni litro di erogazione a minuto ( T = 14°C/1L/min).
I modelli gardening, sono installabili con attacchi rapidi in qualsiasi modo, fisso con staffe al muro posizionato a Sud Sud-Ovest (azimut 190°-210°) e 35°
di inclinazione o addirittura su un telaio con 4 ruote girevoli come semplice inseguitore.
Tutti gli elettrodomestici come scaldabagno lavastoviglie e lavatrice usano acqua bollente e sono dotati di resistenza elettrica per riscaldare l!acqua, se
l!acqua introdotta è già calda, anche nel periodo estivo si risparmia l!elettricità per riscaldarla.
Installando un sistema PatherWat con boiler (almeno 8 mq. di PatherWat per 100 mq di abitazione*) nei periodi freddi, si può azionare il riscaldamento
durante le ore diurne o di soleggiamento.
Per inerzia termica il calore durante il giorno è accumulato nella struttura e nei muri, la sera il calore è rilasciato dai muri nell!ambiente, quindi basterà
accendere la caldaia molto meno di quello che serve per avere il confort desiderato risparmiando sul gas.

I collettori solari esistenti costano mediamente dai 1'200,00 ai 1'600,00 euro e offrono solo 2 mq di superficie di collettamento. In pratica i pannelli solari
esistenti hanno una dimensione di 2 mq.
La capacità di collettare calore dipende in minima parte dalla tecnologia con cui è costituito un collettore e la restante parte dai mq di superficie captante.
I collettori PatherWat misurano 1 mq, sono molto economici e di alto rendimento, e resistono meglio alle temperature sotto 0°C. Per evitare problemi di
ebollizione e congelamento è stato spostato il T di 10°C verso il basso, occupando lo spazio termico che va dai -10°C ai 90°C, permettendo i pannelli di
essere ospitati anche in microclimi particolari come quelli presenti sopra gli 800 mt slm.
Per lo stesso importo di 2 mq di collettori tradizionali, si offre la possibilità di installare circa 8 mq di PatherWat.
Il sole nella sua grande generosità proietta sul ns. suolo, mediamente 1'700 Kwh/mq/anno (Dati Tecnici per la Costa Ionica).
esempio:

circa 1'600,00 euro per 2 mq, ovvero 3'400 Kwh/anno (1'700 x 2)
circa 1'600,00 euro per 8 mq, ovvero 13'600 Kwh/anno (1'700 x 8)

mq sono installati, Kwh riusciamo a collettare, sarà l!energia disponibile.
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E' utile sapere che:

Collettori Tradizionali Esistenti:
Collettori PatherWat:
PIU! PIU! MAGGIORE


